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PID:

12101000 Certificato di approvazione
CiD:

C.1999.180 Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,  ;y0 accredited certification body, grants to
autorizza la ditta .

LOBOTEC SRL
CONTRADA RAVIGLIANO ZONA INDUSTRIALE S.
SCOLASTICA
64013 CORROPOLI TE

all'uso del marchio the flicence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato &
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto” ed é relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

per i seguenti prodotti for the following products
Centrali antincendio Control and indicating equipment for
( Mod. FC100 ) fire alarm systems
( Model FC100 )

This certificate is subjected to
the condiitions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification”
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.

Emesso il | Issued on:

2000-02-21
Data di aggiornamento | Updated on ;\K é\k_ L\ )
2002-07-22 o IMI@ 550\

Sostituisce | Replaces

2000-11-10
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Allegato - Certificato di approvazione Emesso il | Issued on  2000-02-21
Annex - Approval certificate o

Data di agglornamento [ Updated on 2002-07-22

Sostituisce | Replaces 2000-11-10

Prodotto | Product

Centrali antincendio
Control and indicating equipment for fire alarm systems

Concessionario | Licence Holder ‘ ~ Marchio | Mark

LOBOTEC SRL SISTEMI OF

CONTRADA RAVIGLIANO ZONA INDUSTRIALE S. SCOLASTICA SICUREZZA
64013 CORROPOLI TE
- Lo & e
Costruito a | Manufactured at .

99000121 CLLOBO.C12LCLOBO+1 64013 CORROPOLI TE Italy
Copia del presente certificato deve essere conservata presso | luoghi di produzione Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

sopra elencati.

Norme . -~ Standards
UNI EN 54-2:1999 (EN 54-2:1997) UNI EN 54-2:1999 (EN 54-2:1997)
UNI EN 54-4:1999 (EN 54-4.1997) UNI EN 54-4:1999 (EN 54-4:1997)
EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 + EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4.:1997 +
A11:1997 A11:1997
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/FEC
e successive modifiche. and further amendments.

Rapporti | Test Reports

12RC00092

Caratteristiche tecniche ‘lffTechﬁicai‘ifchézraéteris;ti:t:s‘i~

Serie [ Series  FireClass100
Tensione nominale di alimentazione | Supply rated voltage 230 V ~
Frequenza nominale di alimentazione [ Supply rated frequency 50 Hz
Corrente massima assorbita [ Rated current 0,7 A

Temperatura ambiente di funzionamento | Operating ambient - 5[ +40 °C
temperature

Tensione stabilizzata fornita afle apparecchiature esterne | 27,6 V
Output voltage for external appliances

Corrente nominale alimentatore | Power supply rated output 2,5 A (BAQ 60/24 - BAQ60T24) ; 4 A (BA 424)
current

Numero ingressi [ Inputs 16 zone / 16 zones
Numero massimo di rivelatori [ Maximum number of detectors 512

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

VAR.ADOOON
Marca [ Trade mark BENTEL SECURITY
Modello | Model FC100

Grado di protezione contro il contatto elettrico | Degree of Classe I [ Class I
protection against electric shock

Tipo e capacita massima della batteria di accumulatori 2 x 17 Ah - 12V
allocabile | Type and maximum capacitance of the battery

Altre caratteristiche | Further characteristics vedere Ulteriori informazioni / see Additional Information
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Ulteriori informazioni | Additional Information

Configurazione della centrale mod. FC100

L'unita centrale comprende un involucro metallico con grado di proteziome IP30 nel quale sono alloggiati:

- n. 1 scheda principale, tipo LBO057

- n. 1 scheda display, tipo LB058

- n. 1 scheda interfaccia sensori SYSTEM SENSOR, tipo LB060

- n. 2 schede di espansione zone, tipo LB059

- n. 1 scheda modulo TELECOM mod. FC200/COM tipo LB062 (opzionale)

- n. 1 modulo alimentatore da 2,5 A - 27,6 V, tipi BAQ 60/24 o BAQ60T24 o da 4 A - 27,6 V, tipo BA 424
marca BENTEL SECURITY

- n. 1 tastiera alfanumerica, tipo Repeater FC200/REP

- n. 2 batterie di accumulatori da 17 Ah - 12 V, tipo NP 17-12 FR marca YUASA (non fornite)

L'apparecchiatura & fornita con un manuale di installazione (V4.2 BII1 2.1 180900) ed un
manuale dell'operatore (V4.2 BIUl 2.1 180900).

Configurazione software

Identificazione hardware: TOSHIBA TMPCO61AF
Identificazione software: CFC100I/300

Prestazioni facoltative certificate

- par. 7.8 - Uscita verso i dispositivi di allarme incendio
(dispositivo C di fig. 1 EN 54-1)

- par. 7.9 - Uscita verso i dispositivi di trasmissione di allarme incendio
(dispositivo E di fig. 1 EN 54-1)

- par. 7.10 - Uscita verso i sistemi automatici antincendio
(dispositivo G di fig. 1 EN 54-1)

- par. 7.12 - Rivelazione con conferma

- par. 8.3 - Segnalazione di guasto dai punti indirizzabili
- par. 9.5 - Fuoril servizio dei punti indirizzabili

- par. 10 - Condizioni di test

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 2000-02-21 Data di aggiornamento | Updated on 2002-07-22 Sostituisce | Replaces 2000-11-10

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.A000A4 EMC121000.DA2N  niritti modelli IMQ - centrali - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - control panel - 1210 - 1
Central processing units and auxiliary apparatus

(‘\ 'V\\A (\l\\.w\
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Annex to Approval Certificate No. CA12.00001

Issue 3
Date:

2002-07-22

Page 1 of 1

object/
Part No.

manufac-
turerftrademark

List of critical components

type/model

2,5mm? - 380V

Technical data

iiiiﬁiiillllll

mark(s) of
conformity

Corp

Mains terminals | Itv Fastex Italia - | PA283 EN 60998-2-1 |IMQ

(1) Div. Elettrogibi IP2X - T70

Mains fuse (1) | ltalweber 50 F F 2AL/250V EN 60127-2 IMQ

Mains Sacchetti Mario | TRFAS12334540 | 230V - 29/34V |- -

transformer &C.

Thermal fuse Aupo A3 130°C - 2A - - VDE
250v

Switching power | Bentel Security | BAQ60/24 230V-09A EN54-2 EN [CSV-IMQ

supply (2) 276V-25A 60950

Switching power | Bentel Security | BAQ60T24 230V-0,9 A EN 60950 CSV-IMQ

supply (2) 276V-25A

Secondary fuse | ltalweber 50 F F 6,3AL/250V |EN 60127-2 IMQ

(battery polarity

inversion) (1)

Secondary fuse | Italweber 50F F 3,15AL/250V [EN 60127-2 IMQ

(external output-

RS485BUS) (1)

Battery Yuasa NP 17-12 FR 12V - 17 Ah - -

Relays Siemens V23105-A5005- |24VDC EN 60950 UL, CSA

K2,3 A201

Optocoupler Siemens- CNY17-2 - - FI, UL

uU1i2 (1) | Matsushita

Optocoupler Infineon H11D3 - EN 60950 UL

U13 (1) { Technologies

(1) Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
(2) Component used in alternative

Unless otherwise stated (1), the above components can not be replaced without IMQ authorisation.
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